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SKIOLD KONBLANDARE
Blandning av foder och mineraler
Självrengörande och hygenisk
Rostfritt stål
Platsbesparande och kompakt
Stor precision 1:100.000
Precision verifierad av MTSE, Tyskland

SKIOLD KONBLANDARE
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skiold gör hela skillnaden!



SKIOLD A/S  ·  DK-9300 Sæby  ·  Tel: +45 99 89 88 87  ·  www.skiold.com  ·  skiold@skiold.com

838

79
1

11
06

587

Ø154

777

204Ø
68

730

861

1000

80

50

3

<1

<2

0.75

D
at

as
he

et
. 9

86
 0

02
 9

51
_0

2.
 0

1-
11

-2
01

6.

SKIOLD KONBLANDARE

TEKNISKA specifikationer

Konus blander

Blandningskapacitet (t/h)

Satsstorlek (liter)

Satsstorlek (kg)

Genomloppstid (minuter)

Blandningstid (torra ingredienser, minuter)

Blaningstid (flytande ingredienser < 3%, minuter)

Motorstorlek (kW)

Utloppspjäll Elektrisk / Manuel

Montering På vägg / På stativ

SKIOLDs nya konblandare är en effektiv våg- och tvångsblan-
dare. Vågen är tillverkad i en kraftig rostfri stålkonstruktion och 
är speciellt driftssäker. Konblandarens funktion är att väga upp 
satser mellan 30-50 kg. Utloppet på blandaren öppnar automa-
tiskt med hjälp av en luftcylinder. En 300 x 300 efterbehållare till-

verkad i galvaniserat plåt säkerställer att en efterföljande kvarn 
kan matas jämnt och kontinuerligt. En maxgivare sörjer för att det 
alltid finns tillräcklig mängd råvaror uppvägda i efterbehållaren, 
så att kvarnen belastas jämnt hela tiden. 


