
SQ TRANSPORK 
VOLUMENDOSIERER, 6 LITER
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Volumendosierer 6 Liter mit Kugelmechanismus

• Mit einzelnen Auslöser system.

• Asymmetrische Trichter, der in der 3-Position angebracht werden kann. Asymmetri-

sche Fallrohre  macht, kann das Fallrohr direkt an der Wand montiert werden.

• Einfache Einstellung der Futtermenge.

• Passend für 50,8mm und 60mm Fütterungssysteme.

• Ist sehr reinigungsfreundlich, da er durch die Reinigungsklappe leicht zugänglich ist.

• Hat eine Reinigungsklappe oben.

• Volumengehalt  maximal 6 Liter.

• Durch den transparenten Behälter erhält man einen genau Überblich über die 

Futtermenge.
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SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!



Das Volumendosierer wird montiert geliefert.   
Artikel Nr.: 141016250806 - Ø50,8mm   
Artikel Nr.: 141016260006 - Ø60,0mm   
      
Jede Box besteht aus 18 Stück Volumendosierer.   
(Länge 104 cm - Breite 56 cm - Höhe 55 cm) 

Alle Maße in mm.

MAX ANZAHL VOLUMENDOSIERER PRO AUSLÖSESATZ (ANLEITED)

Manuell Auslösersatz Automatisch Auslösersatz

Futter Typ Mehl Granulat Pellets Mehl Granulat Pellets

Anzahl der 
Volumendosierer 70 stück. 55 stück. 45 stück. 60 stück. 45 stück. 40 stück.

Gewicht: 27 kg

Typisk Dichte:  Mehl = 0,55 kg/liter, Pellets = 0,7 kg/liter.        
NB: Die Kapazität in Mehlprodukten kann von der Futterstruktur abhängig wesentlich variieren. 
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